+Valves
«Indication
*Remote Controls

FAK-ARMATUREN GmbH

Proportional - Feder - Sicherheitsventil, bauteilgepriift D/ G/ F
fir Dampfe, Gase und Flissigkeiten in Eck- und Durchgangsform
mit offener oder geschlossener Federhaube

proportional - safety valve with spring, type tested D/ G/F
for steam, gases and liquids in angle form and straight- way form
with open or closed bonnet

Ausfiihrungen:

1.GrauguB3 mit Sitz und Kegel aus Niro, PN 16
2.StahlguB mit Sitz und Kegel aus Niro,

PN 40 ( DN 200 : PN 25)
3.Chrom- Nickel- Molybdan- Stahl,

PN 40 (DN 15 - 100)

types:

1.cast iron with seat and disc of st. steel PN 16
2. cast steel with seat and disc of st. steel,

PN 40 ( DN 200 : PN 25)
3.chrome- nickel- molybdenum- steel
PN 40 (DN 15 - 100)

Kegel mit O-Ring

Abdichtung

(gegen Mehrpreis)

lieferbare Ausfiihrungen

supply types on request

Edelstahl Falten-
balg
(gegen Mehrpreis)

gasdichte
Kappe H2

DN

kg

Dg - form

H

L

do

GG 25

Dg - form
Art.- Nr.

Eckform

Art.- Nr.

GS-C25

Dg - form
Art.- Nr.

Eckform

Art.- Nr.

X10CrNiMo Ti 18 10

Dg - form
Art.- Nr.

Eckform

Art.- Nr.

15

215

95

235

130

15

070201 001 0015

070200 001 0015

070201 031 0015

070200 031 0015

070201 064 0015

07 0200 064 0015

20

215

105

240

150

20

07 0201 001 0020

07 0200 001 0020

07 0201 031 0020

07 0200 031 0020

07 0201 064 0020

07 0200 064 0020

25

215

115

240

25

070201 001 0025

070200 001 0025

070201 031 0025

070200 031 0025

070201 064 0025

070200 064 0025

32

215

140

295

180

32

07 0201 001 0032

070200 001 0032

070201 031 0032

070200 031 0032

070201 064 0032

070200 064 0032

40

215

O [0 | [N |\

150

360

200

40

070201 001 0040

07 0200 001 0040

070201 031 0040

07 0200 031 0040

07 0201 064 0040

07 0200 064 0040

50

265

12

165

400

230

50

07 0201 001 0050

07 0200 001 0050

07 0201 031 0050

07 0200 031 0050

07 0201 064 0050

07 0200 064 0050

65

330

15

185

400

290

50

07 0201 001 0065

07 0200 001 0065

07 0201 031 0065

07 0200 031 0065

07 0201 064 0065

07 0200 064 0065

80

200

375

20

200

460

310

64

070201 001 0080

070200 001 0080

070201 031 0080

070200 031 0080

070201 064 0080

070200 064 0080

100

235

435

33

235

575

350

78

070201 001 0100

070200 001 0100

070201 031 0100

070200 031 0100

07 0201 064 0100

07 0200 064 0100

125

270

540

48

270

650

400

98

070201 001 0125

070200 001 0125

070201 031 0125

070200 031 0125

070201 064 0125

07 0200 064 0125

150

300

640

65

285

710

480

125

070201 001 0150

07 0200 001 0150

07 0201 031 0150

07 0200 031 0150

07 0201 064 0150

07 0200 064 0150

200

360

710

165

138

070200 001 0200

070200 031 0200

07 0200 064 0200
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FAK-ARMATUREN GmbH
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Leistungstabelle fiir Proportional - Feder - Sicherheitsventile in Eck- und
Durchgangsform - Wasser bei 20°C m*/ h

(fir Dampfe und Gase bitte anfragen) Art.-Nr.: 07 0200... bzw. 07 0201...

capacities for full lift safety valves with spring in angle form and straight- way

form - water at 20°C m?/ h (for steam and gases on request)

Art.-Nr.: 07 0200... bzw. 07 0201...

(bar) PN
p 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
0,25 0,4 1,23 1,62 1,62 2,6 4,2 6,8 10,6 18 27,3 42,3 43,5
0,5 0,52 1,74 2,29 2,29 3,7 5,9 9,7 14,9 25,4 38,7 59,8 61,5
0,75 0,7 2,13 2,8 2,8 4,6 7,3 11,8 18,3 31,1 47,4 73,2 75,3
1 0,81 2,46 3,24 3,24 5,3 8,4 13,7 21,1 36 54,7 84,5 87
1,5 0,99 3,01 3,96 3,96 6,5 10,3 16,7 25,9 44 67 103,5 106,6
2 1,14 3,48 4,58 4,58 7,5 11,9 19,3 29,9 50,8 71,3 119,5 123
2,5 1,28 3,89 5,12 5,12 8,4 13,3 21,6 33,4 56,8 86,5 133,7 137,6
3 1,4 4,26 5,6 5,6 9,2 14,5 23,7 36,6 62,3 94,7 146,4 150,7
4 1,62 4,92 6,47 6,47 10,6 16,8 27,3 42,3 71,9 109.,4 169,1 174
5 1,81 5,5 7,24 7,24 11,8 18,8 30,6 47,3 80,4 122,3 189 194,6
6 1,98 6,02 7,93 7,93 12,9 20,6 33,5 51,8 88,1 134 207,1 213,1
7 2,14 6,51 8,56 8,56 14 22,2 36,2 55,9 95,1 144,7 | 223,6 | 230,2
8 2,29 6,96 9,15 9,15 14,9 23.8 38,7 59,8 101,7 154,7 239,1 246,1
9 2,43 7,38 9,71 9,71 15,8 25,2 41 63,4 107,9 164,1 253.,6 261
10 2,56 7,78 10,23 10,23 16,7 26,6 43,2 66,8 113,7 172,9 | 267,3 | 275,1
12 2,8 8,52 11,21 11,21 18,3 29,1 47,4 73,2 124,5 189,4 | 2928 301.,4
14 3,03 9,2 12,11 12,11 19,8 31,4 51,2 79,1 134,5 204.,6 316,3
16 3,24 9,84 12,94 12,94 21,1 33,6 54,7 84,5 143.8 218,8 338,1
18 3,43 10,43 13,73 13,73 22,4 35,6 58 89,7 152,5 232
20 3,62 11 14,47 14,47 23,6 37,6 61,1 94,5 160,8 | 244.6
22 3,79 11,53 15,18 15,18 24,8 39,4 64,1 99,1 168,6 | 256,5
24 3,96 12,05 15,85 15,85 25,9 41,1 67 103,5 176,1 267,9
26 4,12 12,54 16,5 16,5 26,9 42,8 69,7 107,8 183,3
28 4,28 13,01 17,12 17,12 28 44,4 72,3 111,8 190,2
30 4,43 13,47 17,72 17,72 28,9 46 74,9 115,7 196,9
32 4,58 13,91 18,3 18,3 29,9 47,5 77,3 119.,5
34 4,72 14,34 18,87 18,87 30,8 49 79,7 123,2
36 4,85 14,76 19,14 19,14 31,7 50,4
38 4,99 15,16 19,95 19,95 32,6 51,8
40 5,12 15,55 | 20,46 | 20,46 33,4 53,1
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